
Zeru

Conçu pour le choix.  

Construit pour l’efficacité.

Zeru associe un design attractif à une modularité intelligente.
Conçu en parfaite harmonie esthétique avec les modèles Neo Q et Neo Q S, il présente un 

design élégant et raffiné, capable de séduire même les utilisateurs les plus exigeants.
Un équilibre parfait entre fonctionnalité, modularité et conception intelligente.

Grâce à une armoire isolée par mousse haute performance et à des composants R290 
efficaces, Zeru garantit une réduction de la consommation d’énergie et atteint la classe 

énergétique C.

Design  
attractif  

Design élégant et 
accrocheur, optimisé pour 
la visibilité et l’éclairage. 
Alignement total avec Neo 
Q et Neo Q S.

Grande  
capacité  

Zeru offre une vaste zone 
de récupération pour les 
produits volumineux et 
peut être configuré avec 
jusqu’à 7 plateaux et 70 
sélections.

Flexible et 
configurable  

Combinez une unité 
principale — machine 
de distribution chaude 
ou version avec module 
de paiement intégré 
— avec jusqu’à deux 
modules satellites pour 
augmenter la capacité 
totale.

Protection contre le 
vol et le vandalisme  

Équipé d’un mécanisme 
de fermeture 
automatique, d’un 
capteur de distribution et 
d’un module de paiement 
renforcé anti-vandalisme 
assurant une sécurité 
maximale.
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OS Estandard Opcional

Zeru
Zeru  

Core 6
Zeru  

Core 8
Zeru  

Satellite 8
Zeru  

Satellite10

Configuration maximale  

Canaux par plateau 6 8 8 10

Plateaux 7 7 7 7

Sélections 42 56 56 70

Configuration standard  

Plateaux 6 6 6 6

Sélections 29 38 38 48

Capacité 278 370 370 445

Configuration

Protocoles MDB, EXE, EVA-DTS MDB, EXE, EVA-DTS - -

Interface Clavier Clavier - -

Plage de température 3 °C  – 18 °C 3 °C  – 18 °C 3 °C  – 18 °C 3 °C  – 18 °C

Sécurité alimentaire par plateau par plateau  (dépendant du maître)  (dépendant du maître)

Ascenseur - - O O

Mécanisme de fermeture antivol S S S S

Dispense sensor S S S S

Bloquer Rielda Rielda Rielda Rielda

Paiement

Prêt pour système de pièces S S - -

Entrée de pièces 
anti-vandalisme

S S - -

Préparé pour les systèmes 
sans espèces

S S - -

Données techniques  

Dimensions  (h x w x d) mm. 1.830 x 705 x 890 1830 x 850 x 890 1830 x 710 x 890 1830 x 850 x 890

Profondeur avec la porte ouverte 1.530 mm 1.675 mm 1.530 mm 1.675 mm

Tension 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Consommation maximale  
d’énergie 500 W 500 W 500 W 500 W

Poids 235 kg 270 kg 225 kg 265 kg

Technologie de  
réfrigération R290 R290 R290 R290 

Classe énergétique C C C C

Coffee & Vending Systems Division


